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Pogodni za upotrebu sa telefonskom centralom koja 
obezbe�uje: 

� Napon: 24 do 60Vdc 
� Struju: 18 do 60mA 
� Napon poziva: 25 do 75V  /  23 do 55Hz 

Radna temperatura: od -20oC do +70oC 
Zaštita od vremenskih uslova IP66 (kutija od lake 
legure): 
Težina: 5,5 kg 
Dimenzije: 270 mm x 230mm x 140mm 
Impulsno biranje: 1,5:1 (60:40ms) ili 2:1 (66,7:33,3ms) 
DTMF – tonsko biranje: u skladu sa pravilima EN301.437 
Fleš: 100ms do 270ms 
Akusti�ko kolo: 

� Podesiva izlazna frekvencija tona 
� Promena frekvencije tonova: 10Hz 
� Ulazna impedansa na 70V – 25 Hz: � 7KΩΩΩΩ  
� Ulazna impedansa na 70V – 50 Hz: � 4KΩΩΩΩ  
� Ja�ina zvuka na 1m udaljenosti sa 70V – 

25Hz: 92dB 
Slušalica: 

� Komplet zašti�ena od vremenskih uslova 
� Dinami�ka kapsula 150ΩΩΩΩ  
� Kabl telefonske slušalice zašti�en �eli�nom 

spiralom 
 

 
 

Model koji je predvi�en za 
povezivanje sa naglavnim 
kompletom dodatno je opremljen 
sa: 

- Priklju�kom otpornim na 
vremenske uslove 

- Push dugmetom 
uklju�eno/isklju�eno (on/off) za 
naglavni set 

- Led diodom za signalizaciju 
statusa push dugmeta on/off 

- Kukom za ka�enje naglavnog 
seta 

- Broj push dugmadi memorija je 
smanjen sa 10 na 8 

- Mogu�nost da se automatski 
pošalje prethodno programirani 
direktni poziv kada je izabran 
naglavni komplet  

 

TAS2000 MEMO 

TEHNI�KE KARAKTERISTIKE 

INDUSTRIJSKI TELEFONI OPREMLJENI ZA RAD U SVIM VREMENSKIM 
USLOVIMA  SA MEMORIJOM 

TISAB–TRE�I BULEVAR 30, 11070 NOVI  BEOGRAD, E-mail: vekoslav@tisab.co.yu, www.tisab.co.yu 
TEL/FAX: 011/301-56-13, 011/301-56-15, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
A-B  = Telefonska linija 
T  = Uzemljenje 
S1-S2  = Dodatno ponavljanje poziva 
A1-A2   = Pomo�ni kontakti 
 

Varijante telefonskog kompleta TAS2000 MEMO 
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JOŠ NEKE VARIJANTE INDUSTRIJSKOG TELEFONA SA MEMORIJOM 

ŠEMA VEZE TELEFONA TAS2000 MEMO 

TISAB–TRE�I BULEVAR 30, 11070 NOVI  BEOGRAD, E-mail: vekoslav@tisab.co.yu, www.tisab.co.yu 
TEL/FAX: 011/301-56-13, 011/301-56-15, 

 


