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Napajanje: 24 - 60Vcc 
 

Linijska struja: 18-60mA (preporu�ena 25-50mA) 
 

Biranje: tonsko (DTMF) ili impulsno 
 

Minimalni napon poziva: 25Veff 20-60Hz 
 

Ja�ina zvona (70Veff - 25Hz): >80dB(A) na 1m 
 

Vreme "FLASH“-a: programabilno od 10ms do 990ms 
 

Radna temperatura: - 20°C + 70°C 
 

Ku�ište - oplata: livena legura aluminijuma koja štiti 
od svih vremenskih uslova 
 

Stepen zaštite: IP66 (IEC144) 
 

Boja: RAL2000 oranž 
 

Težina: 3,8 Kg 
 

Dimenzije (sa zaptivnim prstenom kabla): 
388x120x100 mm 
 

Ura�en prema evropskim propisima: TBR38 i 
EN301.437 
 

TASVOX 

HANDSFREE INDUSTRIJSKI TELEFONI ZA RAD U SVIM VREMENSKIM 
USLOVIMA 

DIMENZIJE TELEFONA 

TEHNI�KE KARAKTERISTIKE 

TISAB–TRE�I BULEVAR 30, 11070 NOVI  BEOGRAD, E-mail: vekoslav@tisab.co.yu , www.tisab.co.yu 
TEL/FAX: 011/301-56-13, 011/301-56-15, 

 


