
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIA2000: INTERNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM (ŠEMA VEZE) 
  
�  Jedna telefonska parica (po jedna za svaki vod) 
�  Jedna telefonska parica za spajanje svakog telefona 
�  Jedna telefonska parica za spajanje ure�aja TIA2000 na centralu 
�  Jedna telefonska parica za spajanje TIA2000 za odgovaraju�i telefonski aparat 
�  Dve žice za spajanje dovoda sa lampom 
�  Dve žice za spajanje spoljnog zvu�nika ili za spajanje napajanja na poja�an zvu�nik 
�  Dve žice za spajanje dovoda sa ure�ajem T IA2000  
�  Jedna oklopljena parica za spajanje ure�aja TIA2000 za spoljni centralni sistem za 
      emitovanje poruka 
	  Jedna parica za spajanje korisnika na ure�aj TIA 2000 

  Jedna oklopljena parica za spajanje Fitre telefonskog interfejsa i spoljnog centralnog 
      sistema za emitovanje poruka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNI�KE 
KARAKTERISTIKE 

Ku�ište za eksplozivne 
sredine 

Ku�ište otporno na 
razli�ite vremenske uslove 

Kombinovan otporan na 
razli�ite vremenske uslove  
TAS2000 

Napajanje 220 Vac 48 Vdc 24 Vdc 220 Vac 48 Vdc 24 Vdc 220 Vac 48 Vdc 24 Vdc 
Tolerancija na napajanje + 20%  - 10% 
Maksimalna potrošnja  10,4 VA nd 46 mA 21 VA nd 250 mA 21 VA nd 250 mA 
Minimalna potrošnja  9,2 VA nd 18 mA 18 VA Nd 30 mA 18VA nd 30mA 
Maksimalna snaga lampe 15 W 30 W 15 W 15 W 30 W 15 W 15 W 30 W 15 W 
Maksimalno poja�anje 
zvu�nika 2 3 2 

Maksimalna izlazna snaga 
ugra�enog poja�ava�a 

3W + 10% 

Puno optere�enje 16 ΩΩΩΩ  
Izlazni nivo prube s 
poja�ava�em 0 dB 

Opseg �ujnosti zvu�nika 240 ÷ 20.000 Hz 

Telefonskim pozivom željenog lokala, omogu�uje se da osoba bude pozvana pejdžingom, 
aktiviranjem zvona telefonskog aparata, tamo gde se po pretpostavci pozivaoca  tražena osoba 
nalazi.  
Osoba koja je pozvana pejdžingom, kada preko zvu�nika �uje poruku, prilazi telefonskom aparatu, 
podiže slušalicu i razgovara sa osobom koja zove.  
Ure�aj TIA 2000 automatski isklju�uje zvu�nik i dve osobe mogu da vode standardan telefonski 
razgovor  
�

TELE-INTERCOM JEDINICA TIA2000 (WP i EEx izvedba) 

 
TTEELLEEFFOONNSSKKAA  CCEENNTTRRAALLAA  

TTeelleeffoonnsskkii  aappaarraatt  PPrreennoo  
ssnniiccii  

TTeelleeffoonnsskkii  aappaarraatt  

SSiiggnnaallnnaa  ssvveettiilljjkkaa  ((LLAAMMPP AA))  

JJEEDDIINNIICCAA  TTEELL..  IINNTTEERRFFEEJJSSAA  
OOPPRREEMMLLJJEENN AA  KKOOLLOOMM  
PPRROOTTIIVV  PPOOVVRRAATTNNEE  SSPPRREEGGEE  

Spoljna mikrofon. konzola 

ZZvvuu��nnii kk  iillii  ppoojjaa��aavvaa��  NNaappaajj aannjjee  VVaacc  iillii  VVddcc  
SSppoolljjnnii  ssnniimmaa��  
ggoovvoorrnniihh  ppoorruukkaa  

SSppoolljjnnii  aallaarrmm  ttoonn  ggeenneerr aattoorr  

SSiisstteemm  zzaa  
eemmiittoovvaannjjee    
ssppoolljjnniihh    
ppoorruukkaa  
ssaa  oobbrr aaddoomm  
pprriioorriitteettaa,,      
mmiixxeerr    LLiinniijjaa  zzaa  ppoovveezziivvaannjjee  

ssvviihh  uurree��aajjaa  TTIIAA22000000  uu  

sslluu��aajjuu  ppoozziivvaa  zzaa  ssvvee  

TTII AA22000000  TTEELLEE--IINNTTEERRCCOOMM  
uurree��aajj  oossnnoovvnnaa  vveerrzziijjaa,,  uu  
kkuu��iiššttuu  oottppoorrnnoomm  nnaa  
vvrreemmeennsskkee  uusslloovvee  bbeezz  
zzvvuu��nnii kkaa  ii  llaammppee  

Šematski prikaz tele-intercom sistema TIA2000 
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Postoji 15 razli�itih verzija ure�aja TIA2000: 
 
I  Za eksplozivne sredine (zvu�nik i/ili lampe treba da budu posebno dodate): 
 

1. TIA Ex/24 Vcc sopstveno EEX ku�ište, potrebno napajanje 24 Vdc 
2. TIA Ex/48 Vcc sopstveno EEX ku�ište, potrebno napajanje 48 Vdc 
3. TIA Ex/230 Vac sopstveno EEX ku� ište, potrebno napajanje 230 Vac 
 
II  Otporan na razli�ite vremenske uslove (zvu�nik i/ili lampe treba da budu posebno  
dodate): 
 

4. TIA WP/24 Vcc sopstveno WP ku�ište, potrebno napajanje 24 Vdc 
5. TIA WP/48 Vcc sopstveno WP ku�ište, potrebno napajanje 48 Vdc 
6. TIA WP/230 Vac sopstveno WP ku� ište, potrebno napajanje 230 Vac  
�

III Za razli�ite vremenske uslove (sa ugra�enim zvu�nikom (bez lampe)) 
 

7. TIA WP-AP/24 Vcc sopstveno WP ku�ište potrebno napajanje 24 Vdc 
8. TIA WP-AP/48 Vcc sopstveno WP ku�ište potrebno napajanje 48 Vdc 
9. TIA WP-AP/230 Vac sopstveno WP ku�ište potrebno napajanje 230 Vac 
 
 IV Za razli�ite vremenske uslove (sa ugra�enim zvu�nikom i ksenon lampom) 
 

10.TIA WP-AP-L/24 Vcc sopstveno WP ku� ište potrebno napajanje 24 Vdc      
11.TIA WP-AP-L/48 Vcc sopstveno WP ku� ište potrebno napajanje 48 Vdc 
12.TIA WP-AP-L/230 Vac sopstveno WP ku�ište potrebno napajanje 230 Vac 
 
V Kombinovana jedinica: TIA2000, komplet sa sopstvenim zvu�nikom od 3 W (ugra�ena  
je u Fitre telefonski aparat otporan na razli�ite vremenske uslove (bez lampe))  
 

13.TIA2000ST/24 Vcc telefonski aparat TAS2000 + TIA2000, potrebno napajanje 24 Vdc  
14.TIA2000ST/48 Vcc telefonski aparat TAS2000 + TIA2000, potrebno napajanje 48 Vdc 
15.TIA2000ST/230 Vac telefonski aparat TAS2000 + T IA2000, potrebno napajanje 230 Vac  
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